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CARATIERISTICHE TECNICHE — TECHNICAL SPECIFICATIONS

socage

ALTEZZA MAX DI LAVORO — MAXIMUM WORKING HEIGHT 19,4m
ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO — WALKING FLOOR HEIGHT 17,4m
SBRACCIO MAX DI LAVORO CON ROTAZIONE CESTO | 9 m PIATTAFORMA
PORTATA - MAXIMUM CAPACITY LOAD 200 Kg AERA’& T"{.Vggﬁw &

TOLLERANZA SULLE PRESTAZIONI INDICATE + 3% THE WORKING DIAGRAMS CAN VARY BY £3% DEPENDING

IN RAGIONE DELL'ALLESTIMENTO E DEGLI ACCESSOR! ON THE TYPE OF INSTALLATION AND ACCESSORIES

APACHE DA 20 {

| dati e le dimensioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

Data ond descriptions are approximate and not binding.
Toutes les données et descriptions sont fournies @ titre indicatif, sans engagement.

Angaben und Beschreibungen sind nicht verbindlich.
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Piattaforma mabile con doppia articolazione e braccio telescopico. Cestello poriapersone in alluminio, applicato
all'estremita del braccio telescopico, con sistema di livellamento automatico completamente idraulico. Installabile
su veicolo da 3,5 t di peso complessivo con n. 4 stabilizzatori idraulici a discesa diretta.

Double articufated aerial working platforms and telescopic boom. Aluminium basket applied at the end of the
telescopic boom, with entirely hydraulic automatic levelling system. They can be installed on a 3,5 {. truck of tofal

welght with no. 4 hydraulic outriggers with direct lowering.

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO
Maximum working height (m)

ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO
Maximum walking floor height  (m)

SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO
Maximum working oulreach {m)

ROTAZIONE TORRETTA
Turntable Rotation

PORTATA MASSIMA CESTELLO

Maximum basket loed (kg)
DIMENSIONI CESTELLO

Basket dimensions (m)
COMANDI

Controls

LUNG. IN ORDINE DI MARCIA
Travelling length (mm)
ALTEZZA IN ORDINE DI MARCIA
Travalling height {mm)
P.T.T. minimo

Minimum G.V.W. (1)
PESO ATTREZZATURA SOCAGE

Waight of SOCAGE equipment (kg)

{*) Disponlbile anche con comand] elettroldraulicl

DOTAZIONI STANDARD

Ceslo in alluminio: 1400x700x1150

Comando dal ceslello per segnalalore acustico

Comando di avviamento/arresto del motare dal cestello
Contaore elettrico

Disposilivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione
del telaio

Impianto idraulico a fillraggio differenziato con filld ad alta
efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di rilorno
Limitatore anli ribaltamento a doppia sicurezza e controllo di
corretlo funzionamento (DAZ22)

Pompa di emergenza manuale

Presa eletirica nel cesio 230 V (no DA18)

Rololampada magnetico sulla cabina dell'automezzo
Valvole di blocco flangiate

Verniciatura Rosso RAL 3020

OPTIONAL

=Baule metallico 700x440x380

+Cesto in polietilene 1300x800x1150

=Cintura di sicurezza

»Comandi a distanza via cavo (**)

»Comandi a distanza via radio (**)

=Controtelaio speciale per PTT < 5t

=Controtelaio speciale per PTT > 51

= Coppla ricetrasmettitori portatil

«Doppio contrallo posizione stabilizzatori {relratti - estesi)
«Elettropompa ausiliaria 230V/50Hz monofase e caricabalteria
«Elettropompa emergenzai2/24 V

sFaro origntabile a luce bianca (a bordo del cestello)
«|salamento cestello 1000 Valt

s|solamenio cestello 7200 Volt

s Limilalore di carico nel cestello

sN"4 piasire supplementari di appoggio & lerra
=Presa arialacqua

=Presa elettrica nel cesto 230V (DA18)

«Rotazione eletirica cestello + 45°

*Rotazione eletirica ceslello £ 80°

=Rotazione cantinua della torretta

»Rotolampada magnetico aggiuntivo

*Spondine in alluminio

«Stabilizzazione dal ceslo (**)

«Vemiciatura speciale

sCollaudo MCTC

(**) Solo versioni elettroidrauliche

DA18 DA1Y DA20* DA22
17,40 18,80 19,40 22,10
15,40 16,80 17,40 20,10
7.70 B,50 8,00 11,00
700° 700° 700° 700°
200 200 200 200

14 x0,7 14x07 1,4 x0,7 1,4x07
h1,15 h 1,158 h1,15 h1,15

Idraulici El.-Idr. Idraulici El.-Idr.

Hydraulic  El-Hydr.  Hydraulic  El-Hydr.
6500 6500 6700 6500 -
2600 2700 2700 2700
3,5 35 3,5 35
~ 1700 - 1740 -~ 1760 - 1860

(") Avallable also with elactro-hydraulic controls

STANDARD EQUIPMENT

Aluminium baskel: 1400x700x1150

Waming hom from the basket

Truck engine start { stop controls from the basket

Eiectric hour-counter

Muilti-axle device for the visual control of chassis
sfabilisalion

Hydraulic system composed of differential filtering system
with high efficiency filters both on delivery and return lines
Anti-overturning limiting device and good working control
device (DA22)

Emergency hand-pump

230 V electric plug in the basket {not for DA18)

Magnetic revolving light on truck cabin

Flanged blocking valves

Painting red RAL 3020

SPECIAL EQUIPMENT

Matallic trunk 700 x 440 x 380 mm
Polyethylane basket1300 x 800 x 1150
Safety-balt

Cable remote-controf {**)

Radio remolfe-confrol {**)

Special sub-frame for GVW < 5t
Special sub-frame for GVYW > 5t
Walkie-tafkie

Double conlrol for outrigger position (retracted — extended)
Auxlliary electro-pump single-phase 230V/50Hz with
battery charger

12 or 24 V emergency electro-pump
White adjustable tight {on the basket)
1000 Volt basket insulation

7200 Volt basket insulation

Load limiting device in the basket

N°4 stabilisers blocks

Air/ water plug

230V elactric plug in the basket (DA18)
+ 45° electric baske! rolation

+ 80° electric baske! rotation
Continuos tumtable rotation

Additional magnelic revolving light
Aluminium side-boards

Slabilisation controls on the baskst(**)
Special painting

(**) Only wilh electro-hydraulic conlrols
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Sirada Statale 12, n. 10 — 41030 Sorbara di Bomporto — Modena (ltalia)

Tel. +39.059.902656 — Fax +39.059.907304 - www.socagefassi.it — info@socagefassi.it




